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Snelheid (toerit rotonde) Intensiteit Ongevallen
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Positionering rotonde Overige zicht aandachtpunten Overrijdbare stroken
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Fietsers in twee richtingen
Fietsers naderen vanuit 

meerdere richtingen
Ligging fietspad

Ca. 0,50m
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Afstand fiets-en voetgangersoversteek Afstand fietsoversteek 
rotonde

Obstakelvrije ruimte



Periode 10 t/m 14 maart 2023

• Ochtendspits 07.00 – 09.00

• Avondspits 16.00 – 18.00

• Overige momenten: 

steekproefsgewijs (schooltijden)

Diverse (6) camerastandpunten
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Fietsoversteken Afslaand verkeer  Laan 
1940-1945

Fietsers gebruiken ook 
voetgangersvoorzieningen
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+ het principe van een rotonde is 

herkenbaar en overzichtelijk

- (te) veel rijrichtingen fietsers 

waarmee rekening gehouden moet 

worden

- Laan 1940-1945 is onduidelijk of de 

fietsers gaan oversteken

- Verhoging aan oostelijke 

fietsoversteek onveilig

- Heg bij Laan 1940-1945 blokkeert 

zicht
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1. Verhogingen aan oostelijke fietsoversteek 

verwijderen.

2. Heg bij Laan 1940-1945 verlagen / verwijderen.

3. Verkeerstekens toevoegen of verwijderen om de 

attentiewaarde te verhogen.

4. Fietsers gebruik laten maken van rijbaan Laan 

1940-1945 ofwel fietspad en rijbaan omdraaien 

of fietspad in 1 richting.

5. Eenrichtingsverkeer Laan 1940-1945 omdraaien

6. Ledverlichting bij oversteken voor betere 

zichtbaarheid fietsers.

7. Fietspad volledig om rotonde realiseren, al dan 

niet in twee richtingen.

8. Laan 1940-1945 afsluiten voor motorvoertuigen.

9. Westelijke fietsoversteek verplaatsen richting 

voetgangersoversteekplaats / in verlengde van 

Laan 1940-1945 realiseren.



Objectief gezien is het aantal ongevallen 
toegenomen (registratie = laag).

Het aantal bijna-conflicten en afwijkend 
verkeersgedrag is zodanig dat de kans op 
daadwerkelijke conflicten relatief groot is.

Het kruispunt wordt als onveilig ervaren met 
name door fietsers.

Rotonde is in de basis wel een verkeersveilige 
kruispuntvorm / relatief lage snelheid en 
begrijpelijk.

Rotonde voldoet niet geheel aan de richtlijnen 
voor veilig ontwerp. 

Complexe rijtaak door veel conflictpunten in 
kleine ruimte /onverwachte bewegingen 
fietsers en voetgangers / beperkt zicht.

Maatregelen zijn gewenst (gedrag en infra)

Aanpassingen aan infra kunnen bijdragen aan 
een veiliger situatie en gedrag
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Ideaal: Aanpassing fietsstructuur

Verkeerssituatie verduidelijken en vereenvoudigen 

door fietsers in 1 richting rond de rotonde te laten 

fietsen (inrichting richtlijn CROW, in de voorrang en 

gekoppeld aan zebrapaden).

• Nader onderzoek inpassing en effecten 

ruimtebeslag nodig

• Investering infrastructurele aanpassing 

Ideaal: Verandering aansluiting Laan 40-45 

Rijtaak vereenvoudigen en conflictpunten beperken 

door Laan 1940-1945 af te sluiten voor autoverkeer 

(alleen in- en uitgaand fietsverkeer en voetgangers).

• Juridische consequenties onderzoeken 

• Investering infrastructurele aanpassing
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Alternatief: Aanpassing fietsstructuur

Bestaande fietsstructuur optimaliseren en 

verduidelijken door fiets oversteken dichter bij 

rotonde te leggen (conform ontwerprichtlijn) en 

conflictpunten uit elkaar te halen.

• Nadere detaillering nodig

• Investering infrastructurele aanpassing 

Alternatief: Verandering aansluiting Laan 40-45 

Rijtaak vereenvoudigen door eenrichtingsverkeer 

Laan 1940 – 1945 om te draaien en fiets op de 

rijbaan af te wikkelen (fietsstrook of fietsstraat)

• Juridische consequenties

• Investering infrastructurele aanpassing 
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Quickwins / tijdelijke alternatieven: 

1. Attentieverhogende maatregelen in de vorm van borden 

en/of ledverlichting ter hoogte van de fietsoversteken

2. Bebording “Let op fietsers” bij de afslag Laan 1940-1945

3. Voorrang regelen/omdraaien op fietspaden onderling en 

markering toevoegen om duidelijkheid te verschaffen

4. Aanbrengen verwijzing Scherpenzeel vanuit westelijke 

richting

5. Geleider in fietspad oostzijde (noordkant) aanbrengen 

(opheffen tweerichtingen fiets) vlak maken, eventueel in 

combinatie met markering om fietsers richting reguliere 

oversteek te geleiden.

6. Heg hoek Laan 1940-1945 snoeien 

7. Middengeleider west (deels) vlak maken tbv 

vrachtverkeer

8. Educatiecampagne in media betreffende het gewenste 

gedrag (hand uitsteken, maak je zichtbaar, volg de 

routes) 
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• Quickwins

• Nadere uitwerking en onderzoek 

infrastructurele maatregelen

• Overleg stakeholders 

• Raming kosten 

• Besluit college/raad
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